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濮阳市质量技术监督检验测试中心现因工作需要，需采购显示屏等设备，预算费用约18万元。现向社会各界公开招标，按项目择优选定中标单位，具体要求如下：
一、投标须知

1、招标方式

本次设备招标采取发布公告，考虑到服务的快捷性、实时性，邀请有实力的本地供应商（需是政府协议定点供货商）参加。

2、投标费用

供应商领取招标文件时需出示营业执照副本或加盖公司红章的复印件。

编制与递交投标文件等所涉及的费用，由投标人自行承担，不论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

3、资格审查

投标人投标时要出示营业执照副本原件、税务登记证副本原件（或三证合一的营业执照副本原件），法人授权书原件，投标代理人身份证原件。

4、时间、地点

招标文件领取时间：2018年1月8日—11日17：30前。

招标文件领取地点：濮阳市质量技术监督检验测试中心513房间

递交投标文件时间：2018年1月12日上午8：00～8:30。

开标时间：2018年1月12日上午8：30。

签订合同时间：中标后三天签订。

开标地点：濮阳市质量技术监督检验测试中心513

联系方式：18739399777
二、投标文件的填写

1、投标单位按项目清单上的各项目分别进行报价。

2、投标书提交正本1份，副本2份。投标人应将投标书正本和所有副本密封提交。

三、开标与评标

1、开标

开标前，先由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。

由濮阳市质量技术监督检验测试中心评标小组当众开标，宣读投标人名称、投标价格，以及认为合适的其它详细内容。

2、评标

评标小组首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。对于未实质性响应招标文件要求的，评标小组将予以拒绝。报价中有明显低于市场成本价的投标文件视为废标。

评标原则和办法：评标小组坚持公开、公平、公正地对待所有投标单位，按照同一评标程序及方法审查投标单位的投标文件。评标小组选择评审参考总价最低者，确定为中标单位。

四、服务承诺

所有设备保修期至少为一年，保修期内出现故障的配件，供应方应免费更换，为此产生的附加费用由供应方承担。

设备使用过程中，对于设备突发性故障，中标单位应及时赶到现场解决。

中心将对开标的全部过程详细记录，中心纪检监察部门全程参与和予以监督。

显示屏设备参数及数量

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	位
	单价
	合计

	11
	LED显示屏
	面积：4.608×2.688=12.39㎡

像素间距3mm

模组尺寸192*192*14.5mm

模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高，含配套电源

模组平整度：≤0.16mm，箱体间缝隙≤0.15

模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；

采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。

支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。

单元重量0.24Kg，便于磁吸安装，前维护操作


可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制

采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象

支持单点亮度和色度校正

支持单点亮度和色度校正，更换模组

白平衡亮度≤600-800cd/㎡（6500K，校正后）

色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。

对比度5000:1

视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°

刷新频率≥3000HZ

换帧频率：50&60HZ

灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度

模组亮度均匀性≥98%

峰值功耗≤300W/㎡

寿命典型值≥50000小时
	12.39
	平平方
	
	

	22
	视频处理器
	1.更优性能的千兆网控制技术：BX千兆网同步控制器在1280*768点时仍可保持在每秒22帧以上流畅播放，常规配置的计算机CPU占有率仅在65%左右；这意味着对于100万点内的LED显示屏，采用BX同步控制器根本无需配置发送卡；

2.便捷高刷新技术：BX同步控制器支持三种播放模式（高刷拍摄模式/推荐模式/文本模式），用户根据使用需要自行便捷切换；

3.更丰富的显示效果：显示效果是LED全彩显示屏的一项重要性能指标。显示效果提升不仅依赖硬件技术，更离不开领先的高级软件技术；《LedshowTV多媒体演播器》多项软件创新技术业内领先，有效提升了LED全彩显示屏性能。

4.更完整的产品系列：BX全彩控制器在满足未来的多样化需求方面更具明显优势；

5.更好的用户体验：更丰富的功能和更傻瓜的操作，BX控制器追求极致的用户体验；

6.硬件系统在线升级：最大限度保障用户利益。
	1
	套
	
	

	33
	发送卡
	带载像素  1280*1024（60帧/秒）  

灰度等级  65536级

数据源接口  DVI接口；（电脑必须配置DVI独立显卡）

数据输出接口  千兆网口：2个；

工作电压  5V （4V～6.5V）

最大功率  ≤4W

工作温度  -40℃～80℃
	2
	块
	
	

	44
	接收卡
	工作模式  千兆网接收卡模式、匹配发送卡/发送盒模式、匹配YQ播放器模式

单卡带载  384*384点

级联数量  单网线级联接收卡数量≤1024张 

灰度等级  65536级

刷新频率  刷新频率可达5000Hz

适配范围  各种规格的全彩LED显示屏

支持芯片  所有主流LED显示屏驱动芯片

显示接口  12组T75显示接口，24组RGB数据

亮度调节  256级亮度

工作电压  5V （4V～6.5V）

最大功率  ≤4W

工作温度  -40℃～80℃
	48
	块
	
	

	5
	电脑
	处理器：Inter  3.3GHz、内存：4G DDR4、硬盘：1TB 接口类型：SATA、显卡类型：独立显卡、显示器：21.5寸液晶
	1
	套
	
	

	6
	功放
	1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 

2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；

3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；

4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 

5.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2、立体声/并联4Ω:530W*2、桥接8Ω :1060W  

6.信噪比:>95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；

7.分离度:≥80dB、失真度:＜0.05%；

8.供电:~ 220V(50/60Hz)
	1
	个
	
	

	77
	音柱
	1.阻抗：8Ω

2.频响：65Hz~20KHz

3.额定功率：150W

4.灵敏度：95dB/W/M

5.覆盖角度：(H)80°(V)60°

6.高音：3"锥形高音单元×2

7.低音：8"低音×1
	1
	对
	
	

	8
	控制软件
	LED配套
	1
	套
	
	

	9
	辅材
	LED系统封装辅助材料，如安装所需螺丝、铝合金边框、HDMI/WGA/DVI线,电源线，网线和配电箱等。
	1
	批
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