关于高频电刀分析仪的询价公告

各有关供应商：
我单位对高频电刀分析仪进行询价采购，欢迎有资质和能力的国内供应商参加报价。
一、项目名称：高频电刀分析仪
二、产品清单：
1、高频电刀分析仪1套
三、参数要求:见附件
[bookmark: _Toc159385042][bookmark: _Toc224358235]四、报价人资格要求:
1.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。
2．若报价人不是高频电刀分析仪的制造商或制造商指定的代理商,报价时须提供高频电刀分析仪的原厂商针对本项目的设备供货保证书或售后服务授权书的原件。
3.本项目不接受联合报价。
4.必须遵守国家法律、法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷及走私犯罪记录的。
5.提供的设备必须为全新、合法的原装现货，并符合附件中的全部要求。并提供国家法定计量检定机构出具的该设备的检定/校准证书，证书上至少含有重要参数的检定/校准数据，该证书作为验收依据。
五、报价人价格要求:
1、报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。
2、本次询价采购不分采购单元，各供应商须对本次采购的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。
3、成交条件：投标报价不超过采购预算，在符合询价文件要求的基础上，报价最低的供应商为本次询价采购的成交供应商。
4.投标报价应为唯一的，招标人不接受有选择的投标报价或二次报价。
5.报价时须注明交货时间（最迟为合同签订后7个工作日内）、质保期。
6.采购需求中所列的配置要求为基本要求，投标人必须严格按照采购需求所列的配置要求进行报价。若有偏离，请在技术规格偏离表中加以说明，并以该物品偏离的配置（实际响应的配置）进行报价。只接受配置、性能更高的偏离；任何负偏离将被视为无效投标。
7.投标人提供的硬件、软件、技术、技术资料必须是合法生产的，并享有完整的知识产权；不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此类情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
六、询价响应文件的组成及要求：
1、文件组成：
企业营业执照副本复印件；其他相关证明文件。
企业法人授权委托书；
产品的合法代理商资格证明；
所投产品的技术参数偏离表、彩图（中文）
询价响应报价表；
采购设备的配置清单；
交货期承诺；
售后服务承诺；
与本次询价有关的其他资料。
2、文件的签署和密封要求：
询价响应文件为一份，需装订成册；
询价响应文件每页须企业法定代表人签章或其授权代表签字或盖公章；
询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、和响应单位名称，联系人，联系电话等。
七、售后要求: 提供叁年免费上门软硬件原厂技术支持与售后服务（包括硬件保修和软件升级），提供高频电刀分析仪项目两人的校准/检定资质培训。
八、送达询价响应文件截止时间: 2023年11月22日15：00时，逾期未送达到指定地点或提供资料不完整的为无效报价。
九、送达地点:濮阳市绿城路与京开路交叉口向西300米路北，濮阳市质量计量检测服务有限公司办公楼301房间
十、联系方式:
联系人：吉先生   手机：15639311082





濮阳市质量计量检测服务有限公司
2023年11月15日
 
 
[bookmark: _GoBack]附件
高频电刀分析仪
1、 符合JJF1217-2009《高频电刀校准规范》的要求。
2、测量软件为全中文界面，制造厂家通过GB/T19001-2016/ISO9001-2015标准质量管理体系认证。采用到精度电流传感器，保证测量精度，操作方便，机器自带使用说明。漏电流自动跳线功能，避免外部复杂的接线。功率测量值自动锁定，方面现场记录数据。最大功率测量数据表格化显示，方便数据记录，避免反复设置测量参数。
3、功率：
测量范围：（0.1～500）W，最大允许误差：≤50W ±3.0W; ＞50W ±5%
4、电压（峰值电压）：
测量范围：（0.1～5000）V
5、电流（峰值电流）：
测量范围：（0.001～7）A，最大允许误差：±（读数的2.5%）;分辨力：1mA      
6、负载电阻：
测量范围：（10～5110）Ω,  步进值：10Ω 最大允许误差：±1.5%
7、固定负载：200 Ω;最大电阻功率分布测量数量：10组（可显示变化曲线）
8、配置清单：高频电刀分析仪主机1台，功率测试线1套，刀柄连接线1套，中性极板报警屏蔽线1根，电源线1根，校准证书1套，说明书1套，专用包装箱1套。
9、交货期：合同签订后45天内到货。
10、质保期：验收合格之日起免费质保3年（人为损坏除外），国内有直接的售后服务机构。
